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Markt 1

Regelquerschnitt Station 0+045 Kleiner Kraul - Variante Bäume / Asphalt
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----------------------------------------------------------------
Gesamtaufbau 40 cm auf Planum Ev2 >45 MPa

Oberbau Gehweg

28,00 cm Kiestragschicht 0/32, Ev2 >100 MPa

8,00 cm Beton Rechteckstein grau 8x10x20 cm, quer zum Bord

 4,00 cm Pflasterbettung, Edelsplitt-Doppelbrechsand 2-5

in Auffahrten Betonrechteckpflaster grau längs zum Bord
in Auffahrten 15 cm Schottertragschicht EV2 >120 MPa

10,00 cm Asphalttragschicht AC22DN

RStO 12, Tafel 1, Zeile 3

15,00 cm Schottertragschicht 0/45, Ev2 >150 MPa

 4,00 cm Asphaltbeton AC8DN

Oberbau Fahrbahn, BK 1,0 gemäß RStO 12 

Oberbau nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, Bk 1,0 
 12,00 cm Asphalttragschicht 0/22, AC22TN

-------------------------------------------------------------------------------------------Gesamtaufbau 60 cm auf Planum >45 MPa

  4,00 cm Asphaltbeton 0/8,  AC18DN

15,00 cm Schottertragschicht 0/45  [150 MPa] 

T=1,29m

Achtung Leuchte = z .T. in
Rückenstütze bzw. in Gehwegrandbereich

Bodenverhältnisse mittel bis stark frostempfindlich
-------------------------------------------------------------------
Gesamtaufbau 60,00 cm auf Planum Ev2 >45 MPa

31,00 cm Frostschutzschicht 0/32, Ev2 >120 MPa

31,00 cm Frostschutzschicht 0/32  [120 MPa] 
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Kleiner Kraul Regelquerschnitt  Variante 1
Variante Bäume und Asphalt

Asphalt 3,4 m / 5,5 m
Fahrbahn

Auffahrten Betonpflaster grau
Betonsteinplatten grau

Auffahrten Betonpflaster grau
Betonsteinplatten grau

Gehweg ca. 1,7 m Gehweg ca. 1,2 m
Grün
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----------------------------------------------------------------
Gesamtaufbau 40 cm auf Planum Ev2 >45 MPa

Oberbau Gehweg

28,00 cm Kiestragschicht 0/32, Ev2 >100 MPa

8,00 cm Beton Rechteckstein grau 8x10x20 cm, quer zum Bord

 4,00 cm Pflasterbettung, Edelsplitt-Doppelbrechsand 2-5

in Auffahrten Betonrechteckpflaster grau längs zum Bord
in Auffahrten 15 cm Schottertragschicht EV2 >120 MPa
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